
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ посевные машины "Обь" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
ППМ "ОБЬ-4-

ЗТ" 

2-модульная ППМ 
"ОБЬ-8-ЗТ" со  
сцепкой СК-8 

3-модульная ППМ 
"ОБЬ-12-ЗТ" со 
сцепкой СК-12 

4-модульная ППМ 
"ОБЬ-16-ЗТ" со 
сцепкой СК-16 

Предпосевная обработка с посевом (на глубину 6 см) 1,4 - 3 тс 3 - 5 тс 4 - 5 тс 5 тс и выше 

Зяблевая  
и паровая обработка  
(на глубину 12-16 см) 

2 - 3 тс 4 - 5 тс 5 тс и выше 5 тс и выше 

Производительность за 1ч основного времени, га/ч до 4,4 до 8-8 до 13,2 до 17,6 

Ширина полосы  
рассева, см 

20...25 20...25 20...25 20...25 

Глубина заделки  
семян, см 

4...8 4...8 4...8 4...8 

Рабочая скорость движения, км/ч 7...11 7...11 7...11 7...11 

Вместимость бункеров, м3 
(зерновых/для туков) 

0,880 / 0,520 1,76 / 1,04 2,6 / 1,56 3,52 / 2,08 

Габаритные размеры агрегата, м 5,6 х 4,5 х 2,3 8,9 х 8,5 х 2,3 8,9 х 12,5 х 2,3 9,9 х 16,5 х 2,3 

Масса, не более, кг 2460 5620 8100 11550 

       


